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Fahrzeughersteller:
Mercedes-Benz

Modell:  Sprinter BM 90#.6##

Chass.-Nr.: è R 636764

   R 636765 è
   A 901274 è

LuK-AS-Nr.: 415 0239 10   (OM611)
  415 0243 10   (OM612)

OE-Nr.:  611 030 2005
  612 030 0705
  612 030 1005

Bild 1: 415 0148 10 / 415 0151 10
 (alte ZMS-Version)

Bild 2: 415 0239 10 / 415 0243 10
 (neue ZMS-Version)

Die „alte“ Kupplung darf nicht mit 
dem ZMS 415 0239 10 / 415 0243 10 ver-
baut werden!

Die Kombination aus „neuem“ ZMS und 
„alter“ Kupplung führt dazu, dass beim 
ersten Betätigen der Kupplung die auto-
matische Nachstellung vollständig aus-
löst.
In diesem Zustand der Kupplung hat das 
Fahrzeug keinen Vortrieb mehr!

!

Im Rahmen der technischen Weiterentwick-
lung wird seit März 2004 beim Mercedes-
Benz Sprinter eine neue, wärmeoptimierte 
Kupplung eingesetzt. Auf Grund der geome-
trischen Unterschiede zur „alten“ Kupplung 
müssen einige wichtige Punkte beachtet 
werden.

Original verbautes ZMS
        Nicht mehr lieferbar!

Das Maß von der Anschraubfläche der 
Kupplung (Bild 1, Pfeil oben) zur Reibfläche 
(Bild 1, Pfeil unten) beträgt 7,8 mm.

In Verbindung mit dem „alten“ ZMS dürfen 
nur folgende RepSets verwendet werden:

624 3148 09•	
624 3148 33•	

Modifiziertes ZMS

Das Maß von der Anschraubfläche der 
Kupplung (Bild 2, Pfeil oben) zur Reibfläche 
(Bild 2, Pfeil unten) beträgt 11,8 mm.

In Verbindung mit dem „neuen“ ZMS dürfen 
nur folgende RepSets verwendet werden:

624 3182 09•	
624 3182 33•	

Eine Umrüstung der Fahrzeuge è 03/2004 
auf die „neue“ Kupplungs-Version ist ge-
nerell möglich, wobei das entsprechende, 
motorabhängige ZMS mit zu verwenden ist. 

Die Zentralausrücker 510 0035 10 bzw. 
510 0034 10 können weiterhin verbaut wer-
den.

!

Daher ist es zwingend erforderlich, vor dem 
Austausch der Kupplung zu prüfen, welche 
ZMS-Version verbaut ist. Eine eindeutige 
Zuordnung nach dem Baujahr ist nicht 
möglich, da Fahrzeuge è 03/2004 mit ei-
ner hohen Laufleistung unter Umständen 
bereits auf das „neue“ ZMS umgerüstet 
sein könnten.


